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Especificacoes
Materiais Compativeis

Metais, resinas, madeiras e plasticos em geral

Area de trabalho XYZ

500 mm (X) x 400 mm (Y) x 155 mm (Z)

Distancia da ponta do eixo a mesa

Maximo de 254 mm

Tamanho da mesa

550 mm (L) x 420 mm (D)

Carga maxima suportada pela mesa

Na aceleragdo de 0.2 G: méximo de 12 kg, 0.1 G: 20 kg, 0.05 G: 20 kg

Sistema de movimentacao XYZ

AC servo motor, 80 W

AC servo motor, 60 W

Velocidade de operagao XYZ

Interpolacéo total nos eixos, maximo de 7.5 m/min ou 125mm/s

Aceleragao

0.2G,0.1G,0.05G

Resolucao do Software

Modo RML-1: 0.01 mm, modo c6digo-NC: 0.001 mm

Resolucédo Mecanica

0.001T mm

Precisao de posicionamento

0.1 mm/300 mm, sem estar carregada

Precisao de repeticao

0.02 mm, sem estar carregada

0.05 mm, sem estar carregada

Origem da reprodutibilidade
(quando o aparelho é ligado/desligado)

0.02 mm

0.05mm

Motor spindle

Motor DC sem escovas, maximo de 400 W

Rotacao spindle

400 a 12,000 rpm; 400 a 3,000 rpm para posicionar e centralizar

Ferramenta de fixagao

Pinca elastica, didmetro maximo da ferramenta: 10 mm

Sistema de comandos

RML-1 e cédigos NC

Conexao

USB (compativel com a versao 1.1 da Universal Serial Bus)

Alimentacéo

Voltagem e freqtiéncia: AC 100 a 120 V/220 a 240 V 10%, 50/60 Hz; Capacidade da poténcia exigida: 7 A (100 a 120 V)/4 A (220 a 240 V)

Consumo de energia

Aprox. 700 W

Nivel de ruido

Durante a operagao (sem cortar): 65 dB (A) ou menos, Em modo de espera: 40 dB (A) ou menos (de acordo com o ISO 7779)

Dimensoées 765 mm (L) x 955 mm (D) x 858 mm (A) 745 mm (L) x 955 mm (D) x 858 mm (A)
Peso 102 kg
Temperatura operacional 5a40°C

Umidade operacional

35 a 80% (sem condensagao)

Itens inclusos

Painel manual, cabo de alimentagéo, sensor Z, cabo do sensor, porca, chave de boca, chave, chave hexagonal, CD-ROM do Software Roland,
CD-ROM SRP Player, Manual do usuério, Guia do Software Roland, Guia de montagem e instalagéo SRP Player, Manual de referéncia do cédigo NC

Troca Auto. de Ferramenta (zAT-540)

540SA

-540A

Requisitos para o Software Roland SRP Player

Area de trabalho 400 mm (X) x 400 mm (Y) x 155 mm (Z) oS Windows™ 2000/XP e Internet Explorer 6.0 ou superior
Numero de ferramentas alojadas 4 CPU Pentium’ 4 recomendado
Comprimento maximo da ferramenta 110 mm RAM e HD 1GB (RAM) ou mais e 20MB (HD) séo recomendados
Diametro méaximo da ferramenta 10 mm
Peso méximo da ferramenta 3509 Opcionais Modelo Descrigéo
Formato do suporte da ferramenta Haste conica: JBS4002 15T 7/24 conica. Pull stud: JBS4002 15P (45), special
Método de selecao da ferramenta Troca automatica, posi¢ao fixa especifica Spindle de alta precisio 75-540TY | Para reposicio
Ar comprimido compativel 0.7 a1.0 MPa, 50 L/min ou superior
Rotagao do fuso 400 a 12,000 rpm; 400 a 3,000 rpm para posicionar e centralizar
Troca auto da ferramenta
Dimensoes 765 mm (W) x 955 mm (D) x 858 mm (H) 745 mm (W) x 955 mm (D) x 858 mm (H)
Peso (incluindo a unidade principal e ATC) 109 kg . M
— - - ZAT-540 | Remete-se para as especificagoes
Peso (ATC) 6.8 kg (peso total incluindo fuso, revista, caixa de controle, etc.) acima
N Caixa de controle, unidade revista, fuso ATC, cilindro de ar, chapa base, Z- sensor de origem,
ens inclusos
espacadores, parafusos, chave hexagonal, banda retentora, cabos retentores, e manual do usuario
*Quando o aparelho estiver instalado, o percurso do eixo X da MDX-540 é o seguinte: +Mesa standard, unidade de eixo néo rotativa: 400 mm
+Mesa standard, unidade de eixo rotativa presente: 270 mm/325 mm (com percurso do eixo X expandido) Mesa T-slot, nunidade de eixo néo rotativa: 400 mm Dispositivo de rotacéo,
<Mesa T-slot, unidade de eixo rotativa presente: 203 mm/258 mm (com percurso do eixo X expandido) o !
° eixo
Especificacoes do dispositivo de rotacao do 4° eixo (; 6m ZCL-540 | Remete-se para as especificacbes
Material Resina (ndo suporta metal) ‘ acima
Angulo méaximo da rotacao 21,474,836.47°
§ Itens dentro do intervalo de 90 mm de raio a partir do centro do eixo rotativo por 371
Tamanho da peca carregada * . )
mm. a real area de corte é menor do que esta.
E " p I il Mesa T-Slot
spessura alcancada pelo mandri 152100 mm
Méximo de 5 kg, momento maximo de inércia: 0.02 kgm® ZTT-540 550 mm (L) x 420 mm (D) x
Peso da peca carregada ‘. -
Furo central usado: Médximo de 1.5 kg 35mm (A), 9 kg
Método de controle Controle simultaneo dos 4 eixos
Taxa de alimentacao Méximo de 20 rpm
Resolucédo do Software Modo RML-1: 0.1°, modo cédigo NC: 0.01°
Resolucio Mecanica 0.002 Cabine de seguranca
Precisdo estatica Retrocesso: 0.05, Ecentricidade: 0.3 mm ou menos
Dimensoes 720 mm (L) x 100 mm (D) x 195 mm (A) 1042 mm (L) x 1030 mm (D) x
Peso 6.5 kg (peso total incluindo a unidade de conducao, suporte, placas base, etc.) ZBX-540F 978 mm (A), 68 kg
Unidade de conducao, suporte, placas base, centro vivo, furo central, sensor de
Itens inclusos origem do eixo Y e Z, espagadores , pino detector de origem, parafusos, T-slot nuts,
chave hexagonal, banda retentora e manual do usuario

*' Quando a mesa T-slot é instalada, o comprimento é 297 mm.

* Quando essa unidade ¢ instalada, o percurso do eixo X da MDX-540 é o seguinte: sMesa Standard, sem unidade ATC: 285 mm/325 mm (com expanséao do
percurso do eixo X) Mesa Standard, unidade ATC presente: 270 mm/325 mm (com expansao do percurso do eixo X) -Mesa T-slot, sem unidade ATC: 218 mm
/258 mm (com expansao do percurso do eixo X) -Mesa T-slot, unidade ATC presente: 203 mm/258 mm (com expanséo do percurso do eixo X)

A Roland reserva o direito de fazer alteragdes nas especificagdes, materiais ou acessorios sem prévio aviso. Os resultados podem variar. Para otimizar os seus resultados pode ser necessario fazer manutencéo periédica
para os componentes criticos. Favor contatar a sua revenda ou visitar nosso web site para mais detalhes. Nenhuma garantia esta implicita, somente as descritas. A Roland né@o se responsabilizara por danos incidentais

sejam eles previstos ou ndo, causados por defeitos nos produtos.
As formas tridimensional podem ter direitos protegidos pelos seus autores. Os clientes s&o responsaveis por observar leis e decretos, quando digitalizados. PostScript € uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Todas as
outras marcas comerciais sdo propriedade de seus respectivos donos.
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PARA UMA COMPLETA DESCRIGAO DOS PRODUTOS OU REQUISITAR UMA AMOSTRA IMPRESSA,
LIGUE 11 3740-3040 OU VISITE WWW.ROLANDDG.COM.BR | ROLAND DG BRASIL | CERTIFICADO ISO 9001:2000

RDGB-MDX-JUNHO 2008

N Roland



	MDX-540_Front [Brasil].pdf
	MDX-540_Back [Brasil]

